DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 1433-ELI-AB-2

Cod unic de identificare al produsului-tip:
CANALE DE EVACUARE A APELOR UZATE DIN ZONE CIRCULABILE UTILIZATE DE CATRE
PIETONI SI VEHICULE 1433-ELI-AB
Identificarea produsului pentru constructii, dupa cerintele Articolului 11(4).

Tip(model) Placa pereu P.P.2

Utilizarea preconizatd a produsului, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:
pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafata din zone supuse traficului pietonal si/sau al vehiculelor
Numele, denumirea sociald sau marca nregistratd si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se
solicita n temeiul Articolului 11(5):
S.C. ELIS PAVAIJE S.R.L.
Petresti, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284,
Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acoperd atributiile
specificate la Articolul 12(2):
Nu este cazul.
Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii,
astfel cum este prevdzut In Anexa V:
Sistemul 3
Standard armonizat: SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006; SR EN 1433:2003/AC:2006.
Performante declarate:

Specificatie tehnica

Caracteristici esentiale Performanta N
armonizata

Rezistenta la compresiune a | Clasa C35/45 SR EN 12390-3:2009
betonului la varsta de 28 zile

Rezistenta la inghet-dezghet | < 1.0 ca medie cu nici o valoare individuala > | SR EN 1433:2003
cu saruri de dezghet Kg/m® 2,

Absorbtie de apa % din masa < 6.5 ca medie, nici un rezultat individual >7, | SR EN 1433:2003
grad 2, marcaj W

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declaratd la
punctul 8.

Aceastd declaratie de performanta este emisd pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la
punctul 4.

Semnatd pentru si in numele fabricantului de ctre:

Stef Simion, Responsabil controlul productiei in fabrica
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Petresti 01.04.2017
(locul si data emiterii)




