
                                       

 

 

                                              

A termékre nem vonatkozik meghatározott szavatossági idő, amennyiben betartják a szállításra,  

kezelésre és tárolásra vonatkozó hatályos szabályozásokat. 

 

 

 

 

 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Szám: 1 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 1338-ELI-PET-P3 Négyzet 

2. Rendeltetésszerű felhasználás: Külső területek, valamint gyalogos- és járműforgalomra használt utak 

burkolására. 

3. Gyártó: S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. Petrești, Zorilor utca 1. szám, Alba megye, Tel.: +40 258 743 682, fax: +40 

258 743 284, 

4. Meghatalmazott képviselő: Nem alkalmazandó. 

5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 4-es rendszer 

6. Harmonizált szabvány: SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006, tanúsító szerv: SRAC CERT S.R.L., bejegyezve a 

2003-as NB szám alatt Brüsszelben az építőipari termékek megfelelőségének tanúsítására, kibocsátotta a 62. számú 

TANÚSÍTVÁNYT a gyári gyártásellenőrzésre vonatkozóan, az alábbiak alapján: 
- a gyártási helyszín kezdeti vizsgálata, valamint a gyártás ellenőrzése a gyárban;  

- a gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete és értékelése a gyárban 
7.  Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 
Harmonizált 

műszaki előírás 

Tűzállóság A1 osztály, tűzállósági vizsgálat nélkül  
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Külső tűzállósági teljesítmény Nincs 

Azbeszt kibocsátás Azbesztet nem tartalmaz 

 

Törőszilárdság  

(hasadásos szakítószilárdság): 

T értéke nem lehet kisebb, mint 3,6 MPa, és 

egyetlen egyedi eredmény sem lehet alacsonyabb, 

mint 2,9 MPa; a törési terhelés a hasadási hossz 

mentén pedig nem lehet kevesebb, mint 250 

N/mm 

Csúszási/megcsúszási ellenállás URSV NPD 

Hővezető képesség NPD 

Kopásállóság ≤ 18000 mm³ /5000 mm², 4. osztály, I jelölés 

Fagyás-olvadás ellenállás jégmentesítő 

sók használatával kg/m² 

≤ 1.0 átlagosan, egyetlen egyedi érték sem > 1,5; 

3. osztály, D jelölés 

Vízfelvétel tömegszázalékban ≤ 6 átlagosan, 2. osztály, B jelölés 

 

8.  Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy műszaki tájékoztató: NEM ALKALMAZANDÓ 

 

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban megadott teljesítményértékeknek. 
Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel és az 574/2014/EU rendelettel összhangban kerül kiadásra, a 3. pontban 

azonosított gyártó kizárólagos felelősségére. 

 
 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 

  

                                      Florin Basaraba, A gyártásellenőrzés felelőse a gyárban 

 

 

 

 Petrești, 2025. március 3.                                                                                                              ............................................ 

(a kiadás helye és időpontja)                                                                                                                   (aláírás) 

  

 


