== PAVA JE PAVELE DREPTUNGHI D10

®

Forma:
Dimensiuni: 10x40x6cm Canturi: fara sanfren

(IxLxgrosime) z

culori: ALB-CREM, ANTRACIT, GALBEN, Aspect beton monocrom
" GRI CIMENT, MARO, ROSU, TERACOTA suprafata:

Consum/mp: 25 buc Ambalare/palet: ~10.80 mp

Greutate/mp: ~133.30 kg Masa/palet: ~1470 kg
Trafic: usor (maxim 3.5 tone) Garantie: 5 ani

Pavelele sunt realizate in doua straturi: stratul de baza realizat cu agregate cu @ maxim 16 mm si stratul de suprafata
realizat din agregate cu @ maxim 4 mm. Pentru realizarea culorilor se folosesc pigmenti sub forma de solutie.
Colorantii se adauga in betonul din stratul de suprafata, exceptie facadnd produsele care impun colorarea intregii
mase a pavelei. Tehnologia de productie implica vibropresarea betonului semiuscat turnat in matrite metalice,
folosind instalatii de productie de nalta tehnologie. Rezultatul este un produs compact, cu o texturd uniforma si cu
caracteristici superioare: absorbtie redusa de apa, rezistenta la inghet-dezghet, rezistenta la compresiune.

Standardul care specificad materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru pavele este
SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006.

Caracteristici esentiale | Performanta

Absorbtie de apa % din masa ' < 6 ca medie, Clasa 2, Marcare B

Rezistenta la inghet-dezghet cu

saruri de dezghet kg/m? < 1.0 ca medie cu nicio valoare individuala > 1.5, Clasa 3, Marcare D

T trebuie sa nu fie mai mica de 3.6 MPa, niciun rezultat individual nu trebuie sa fie mai
mic de 2.9 Mpa si nici sa aiba o incarcare de rupere mai mica de 250 N/mm a lungimii
de despicare

Rezistenta la intindere prin
despicare (T)

Rezistenta la uzura - < 18000 mm?3/5000 mm?, Clasa 4, Marcare |

Rezistenta |a alunecare/derapare - NPD

Performanta la foc | Clasa Al dupa reactia la foc fara incercare
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Obs.: Se considerd produse conforme si sunt admise abateri de la dimensiunile de fabricatie de £3 mm pentru
grosime si abateri de +2 mm pentru lungime, respectiv latime, pentru pavelele de beton cu grosimea mai mica de 10
cm.

Manipulare, depozitare, transport. Produsele se livreaza paletizat. Depozitarea produselor suprapuse necesita
asigurare impotriva rasturnarii. Se interzice suprapunerea a mai mult de 3 paleti incarcati.

La manipularea si transportul produselor se va tine cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Paletii
incarcati se vor aseza pe suprafete drepte, rezistente, fara pericol de rupere/surpare. Descarcarea din mijloacele de
transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucata cu bucata.

Manipularea produselor se va desfasura astfel incat sa se evite vatamarile corporale prin lovire, strivire, taiere. Tn
timpul taierii, ruperii sau montajului exista pericolul de proiectare de obiecte si inhalare de praf cu ciment si aditivi.
Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protectie adecvat.

Evaluarea si diminuarea impactului activititilor asupra mediului. in general, locurile in care se vor construi
organizarile de santier trebuie s& fie asezate astfel incat sd nu aduca prejudicii mediului natural sau uman. Este
indicata utilizarea apei in fixarea prafului (se vor stropi caile de acces in santier, aria santierului unde se descarca
materialele de constructii, respectiv volumele care se demoleaza).

Este interzisa depozitarea deseurilor/ambalajelor provenite din lucrari de constructii in recipientele sau containerele in
care se depun deseurile menajere. Deseurile rezultate din lucrarile de montaj se vor depozita direct in containere
speciale; este interzisa depozitarea lor pe sol.

Gestionarea deseurilor se va desfasura pe toata perioada de executie a lucrarilor de montaj si, in mod deosebit, la
incheierea fazei de constructie. Pentru a evita impactul asupra apei si a solului, dupa inchiderea santierului de
constructie va fi important s se prevada urmatoarele activitdti de refacere: eliminarea deseurilor, resturilor de
constructii si a materialelor de constructie; refacerea morfologiei initiale; refacerea hidrografiei de suprafata; refacerea
folosintelor actuale ale solului.

Pavajele cu grosime de 6 cm se folosesc la platforme de trafic usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale,
parcari.
Infrastructura va fi executata in functie de destinatia obiectivului, tipul de trafic si frecventa acestuia, natura terenului
de fundare si adancimea de Tnghet. Infrastructura se poate realiza din agregate de balastierd sau din produse de
cariera.

Infrastructura pentru trafic usor se realizeaza din:
- strat de fundatie din balast sau piatra concasata de minim 20 cm grosime;
- strat de piatra sparta sau balast stabilizat de minim 15 cm grosime.
Pavajul se va monta pe un strat de poza din sort 0-16 mm, cu o grosime de aproximativ 5 cm.

PAVAJ (6 CM)
STRAT DE NISIP SORT
0-16 MM (5 CM)

STRAT DE PIATRA SPARTA
SAU BALAST STABILIZAT
(MIN. 15 CM)

FUNDATIE DIN BALAST SAU

PIATRA CONCASATA
(MIN. 20 CM)

TEREN BUN DE FUNDARE
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Etape de executie:

Executia terasamentului.
- Stabilirea limitelor de proprietate si marcarea tuturor punctelor importante prin tarusi.
- Trasarea cotelor pe plan vertical si orizontal si executia sapaturilor in conformitate cu proiectul.
- Evacuarea materialului excavat in depozite corespunzatoare.
- Compactarea terenului de fundare cu placa sau cilindrul vibrocompactor.
- Asternerea stratului de balast Tn grosime de minim 20 cm; compactarea acestuia.
- Montarea la cota a bordurilor.
- Asternerea stratului de piatra sparta sau balast stabilizat in grosime de minim 15 cm; compactarea acestuia.
- Asternerea stratului de nisip si compactarea acestuia cu placa compactoare.
- Nivelarea stratului de nisip si montarea propriu-zisa a pavajului.

Montajul pavelelor.

- Tnaintea montajului, se verificd pavelele pentru identificarea eventualelor defecte vizibile, iar pentru atenuarea
variatiilor de culoare de la o zona la alta, se monteaza alternativ din minim 3 paleti.

- Asezarea pavelelor se face incepand dintr-un colt de 90 de grade sau de la o linie dreapta, pentru a evita pe
cat posibil taierea acestora. Montarea propriu-zisa se realizeaza respectand alinierea, planeitatea si forma
pavajelor.

- Pentru a evita deplasarea pavelelor, se recomanda asezarea acestora astfel incat rosturile longitudinale
continue sa fie Tn diagonala sau in unghi drept fata de directia principald de circulatie.

Umplerea rosturilor.
- Umplerea rosturilor cu nisip se realizeaza prin maturare manuala sau mecanica, in functie de suprafata.
- Se compacteaza pavajul cu placa compactoare mica, cu talpa de cauciuc.
- Se completeaza rosturile cu nisip pana la umplerea completa.

Se vor umple periodic rosturile cu nisip uscat de granulatie 0-2 mm pentru a preveni si evita spargerea marginilor. Se
recomanda pastrarea unei rezerve de pavele, maxim 5% din suprafata totala pavata, pentru eventuale reparatii ce pot
fi necesare in timp pe suprafete mici si inlocuirea facila fara timp de asteptare sau cu riscul diferentelor de culoare.
Pavajul din beton vibropresat isi mentine zeci de ani aspectul initial daca este ingrijit corect, in special iarna. in caz de
inghet si polei, Tn mod ideal, dar si din motive ecologice, se recomanda presararea unui strat de nisip (ex. granulatie
1-4 mm). Este interzisa folosirea ,sarii de bucatarie" din cauza efectului negativ asupra produselor din beton.

Murdaria obisnuitd - praf, depuneri de paméant, excremente de pasare sau muschi, se poate indeparta cu ajutorul
mijloacelor manuale de curatare, cum ar fi matura sau peria de frecat. De asemenea, solutiile de curatare existente in
locuinta dumneavoastra, cu un ph intre 5 si 9, pot fi folosite fara riscuri, prin diluarea lor in apa. O altd metoda
eficientd este utilizarea curatitoarelor cu presiune, fara a exista riscul de a deteriora suprafata pavelelor din beton.
Atentie Tnsa in zona rosturilor, acestea sunt deseori deschise si nu pot fi spalate prin presiune ridicata.

Variatii de culoare  In producerea pavelelor se folosesc materii prime naturale, fapt ce determina variatii de
culoare care nu pot fi evitate. Solutia Tn practica: se vor monta alternativ produse din mai
multi paleti (minim 3) pentru a crea un efect optic placut. Din cauza materiilor prime utilizate
si a tehnologiilor/echipamentelor de productie, nuantele produselor pot sa difere de la un lot
la altul.

Eflorescenta Pe suprafata produselor apar temporar depuneri albe de calcar, fenomen care nu poate fi
evitat cu ajutorul tehnicii actuale. Eflorescenta nu constituie o baza de reclamatie deoarece
calitatea produsului nu este afectatd. Dispare dupa un timp, ca urmare a uzurii de
exploatare. Acest fenomen apare si ulterior, aleatoriu, in functie de umiditatea mediului si se
vede mai pronuntat pe pavajele de culoare inchisa. Eflorescenta face ca pavajul sa para
mai decolorat, dar dupa curatare si uscare, acesta va reveni la culoarea initiala. Este
recomandat sa curatati cat mai des pavajul actionand asupra zonelor afectate cu apa si o
perie, sau prin aplicarea unor produse de curatat.
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Decolorare In anumite situatii, din cauza efectelor actiunii intemperiilor naturale si a mediului
Tnconjurator, pot apéarea decolorari care nu afecteaza calitatea pavajului. Pentru protectia
culorilor, recomandam efectuarea unui proces de impregnare la fiecare doi ani. Diferentele
de nuante pot aparea si in cazul expunerii partiale la umbra, respectiv la soare.

Fisuri si Microfisurile de suprafata pot aparea in cazuri izolate, fiind vizibile cu ochiul liber doar pe

microfisuri pavelele umede. Microfisurile nu influenteaza utilitatea pavajelor. Pe pavelele montate cu
rosturi mai mici de 3 mm sau pe o infrastructura care nu prezintd o rezistenta adecvata la
solicitarile la care sunt supuse, pot aparea tensiuni suplimentare ale marginilor, ceea ce
determina ruperea muchiilor. Acest lucru este considerat un defect in realizarea serviciilor
de montaj, si nu un defect al produsului.

Completari Pentru a evita aparitia problemelor ce tin de diferente de nuante, se recomanda ca la orice
comanda completare de comanda, sa se tina cont de provenienta marfii (fabrica Elis Pavaje ce a
produs lotul pentru comanda initiala).

Garantie Pavelele Elis Pavaje beneficiazd de 5 ani garantie, acordati in conditiile respectarii
recomandarilor producatorului si a prezentarii copiei Certificatului de garantie. Completeaza
datele de client si descarca certificatul de garantie pe elis.ro/garantia-calitatii Tn maxim 1
luna de la achizitie.

Procedurain caz Marfa se va verifica vizual la preluare si inainte de montaj. In cazul in care se constata

de reclamatii deficiente in ceea ce priveste calitatea, reclamatiile se vor face inainte de montajul
acestora. in cazul unor reclamatii intemeiate, se schimba doar produsele deteriorate. Nu se
compenseaza costurile de montaj. In cazul unor reclamatii neintemeiate, costurile
suplimentare se vor factura clientilor. Verificati conditiile din certificatul de garantie.

NOTA: Eventualele diferente de culoare intre imaginile produselor prezentate si produsele reale se supun conditiilor
de fotografiere si tipografice si nu fac obiectul reclamatiilor.
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