%) Albini PLACI ANDEZIT ALBINI

A .
.. ‘ Andezit din Transilvania LL*I30I8 Cm flamate

Forma:
Dimensi.uni: &E* X 30.x 8 cm Canturi: drepte
(LxIxgrosime) LL* = lungime libera
Culoare: GRI VERZUI-ANTRACIT Aspect suprafata: piatra naturala
Ambalare/palet: ~7 mp Greutate/mp: ~212 kg
Masa/palet: ~1400 kg Trafic: usor (maxim 3.5 tone)

Tehnologia de productie implica extractia pietrei magmatice de andezit din cariera sub forma de blocuri si splitarea
acestora prin perforare cu ajutorul unor masini de gaurit electrice, pentru obtinerea sectiunilor numite muloane.
Muloanele se descarcad pe benzile de alimentare ale masinilor oleodinamice de spart piatra (prese) si se
pozitioneaza intre dintii widia ai preselor, actionand sistemul hidraulic al masinii. Produsele finite sunt placi cu fete
drepte, taiate, folosite ca dale din piatra naturala pentru pavaj.

Andezitul transilvédnean este o rocéa naturala si are o culoare ce variaza de la gri-verzui deschis si pana la negru.
Piatra andezit fiamata este realizata printr-un procedeu de ardere a pietrei taiate, rezultatul fiind o suprafata
dreapta, dar usor structurata si o nuanta mai intensa.

Placile din andezit sunt folosite precum piatra cubica, pentru lucrari de pavare. Se disting prin suprafata eleganta si
rezistenta deosebita.

Standardul care specificéd materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru Placi Andezit Albini
este SR EN 1341:2012.

Caracteristici esentiale | Performanta
Eliberarea de substante periculoase - NPD
Rezistenta la incovoiere : 12.4 MPa
Rezistenta la alunecare in conditii umede : 45 mm
Rezistenta la alunecare in conditii uscate | 55 mm
Rezistenta la derapare : 35 mm

Durabilitate-pierdere de rezistenta la

inghet-dezghet, % 239

Durabilitate-rezistenta la inghet-dezghet,

cu saruri de degivrare % 0.14

D . t fics Roca magmatica-Andezit, gri verzui-antracit
escriere petrogratica Almasu Mare, jud. Alba - Roménia
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Obs.: Se considera produse conforme si sunt admise abateri de la dimensiunile de fabricatie de + 3 mm pentru
grosime si abateri de + 2 mm pentru lungime, respectiv latime.

Elementele prefabricate de piatra naturald, paletizate individual, reprezinta un risc semnificativ din cauza greutatii
mari si a posibilelor accidente mecanice in timpul manipularii, transportului si montajului. Riscurile principale
identificate sunt:

- Striviri sau traumatisme din cauza prabusirii sau caderii elementelor;

- Taieturi sau lovituri cauzate de muchii ascutite sau ciobituri;

- Accidente provocate de manipulare incorecta cu utilaje necorespunzatoare;

- Dezechilibru in timpul ridicarii sau depozitarii;

- Rasturnarea paletului in timpul transportului neasigurat.

Manipulare. Pentru prevenirea riscurilor de accidente cauzate de greutatea mare, manipularea se va face exclusiv
mecanizat (macara, stivuitor, Thcarcator frontal), folosind accesorii de ridicare omologate (chingi, cabluri, carlige,
traversa). Se interzice manipularea manuala a paletilor sau a pieselor individuale.

Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protectie adecvat.

Depozitare. Paletii se vor aseza pe suprafete plane, compacte si stabile, pentru a preveni rasturnarea. Tnél’;imea
maxima de stivuire va fi conforma fisei de produs. Se vor folosi distantieri din lemn/doua traverse pentru stivuire,
daca este cazul.

Transport. Paletul trebuie fixat ferm in timpul transportului, cu chingi si opritori.

Reglementari si standarde aplicabile:
- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;
- HG 300/2006 - Cerinte minime de securitate pe santiere;
- SR EN 13369 - Elemente prefabricate din beton - Reguli generale;
- Instructiuni tehnice interne ale beneficiarului.

Evaluarea si diminuarea impactului activitatilor asupra mediului.

Impactul produsului asupra mediului: Elementele prefabricate din beton sunt materiale inerte, fara emisii sau
reactii chimice in exploatare, nu degaja substante toxice sau poluante in mediul inconjurator. Ambalajele (benzi din
plastic, paleti din lemn) pot genera deseuri nepericuloase, dar trebuie gestionate corespunzator.

Masuri de mediu in timpul manipularii si montajului:
- Evitati deteriorarea elementelor - spargerea poate genera deseuri nedorite (praf de ciment, agregate).
- Nu permiteti scurgerea de uleiuri sau combustibili din utilaje Tn zona de depozitare.
- In cazul utilizarii de lubrifianti sau aditivi (la montaj), acestia trebuie manipulati conform fiselor de securitate
proprii.
-  Este interzisa arderea resturilor de lemn sau benzi de legare in santier.

Gestionarea deseurilor: Paletii din lemn pot fi returnati, revalorificati sau predati firmelor specializate, iar benzile
de plastic sau metal se colecteaza selectiv.

Placile Andezit Albini cu grosimea de 8 cm se folosesc la platforme de trafic usor: trotuare, alei, parcuri,
amenajari rezidentiale, parcari.

Etape de executie:

Executia terasamentului.
- Stabilirea limitelor de proprietate si marcarea tuturor punctelor importante prin tarusi.
- Trasarea cotelor pe plan vertical si orizontal si executia sapaturilor in conformitate cu proiectul.
- Evacuarea materialului excavat in depozite corespunzatoare.
- Compactarea terenului de fundare cu placa sau cilindrul vibrocompactor.
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- Asternerea stratului de fundatie din balast sau piatra sparta ih grosime de minim 30 cm.

- Compactarea stratului de fundatie.

- Montarea la cota a bordurilor.

- Asternerea stratului de piatrd spartd sau balast stabilizat in grosime de minim 20 cm; compactarea
acestuia.

- Asternerea stratului de sort concasat si compactarea acestuia cu placa compactoare.

- Montarea propriu-zisa a placilor de andezit.

Montajul placilor de andezit.

- Inaintea montajului, se verifica placile de andezit pentru identificarea eventualelor defecte vizibile.

- Asezarea placilor de andezit se face incepand dintr-un colt de 90 de grade sau de la o linie dreapta, pentru
a evita pe cat posibil taierea acestora.

- Montarea propriu-zisa se realizeaza respectand alinierea, planeitatea si forma placilor de andezit,
mentinand rosturi de 5 mm.

- Compactarea placilor de andezit (in vederea obtinerii planeitatii optime) folosind placa compactoare mica
cu talpa de cauciuc.

Umplerea rosturilor.
- Umplerea rosturilor cu sapa uscata.
- Umezirea sapei si finisarea rosturilor.

ROSTURI APROX. 5 MM
ROSTUIRE CU SAPA

SISTEM RUTIER CAROSABIL-DRUM
CIRCULATIE AUTOTURISME

STRAT PIATRA PLACI ANDEZIT

CONCASATA 6/8CM
SAUBALAST SORT CONCASAT

stagiLzar  VBMMI{SCM)
{MIN, 20 €M)

STRAT DE FUNDARE
DIN BALAST SAU PIATRA
CONCASATA (MIN. 30 CM)

Murdaria obisnuita - praf, depuneri de pamant, excremente de pasare sau muschi, se poate indeparta cu ajutorul
mijloacelor manuale de curatare, cum ar fi matura sau peria de frecat. De asemenea, solutiile de curatare existente
in locuinta dumneavoastra pot fi folosite prin diluarea lor in apa. O altd metoda eficienta este utilizarea
curatitoarelor cu presiune.

Fisuri si Pe placile montate cu rosturi mai mici de 5 mm sau pe o infrastructura care nu prezinta o

microfisuri rezistentd adecvata la solicitarile la care sunt supuse, pot aparea tensiuni suplimentare ale
marginilor, ceea ce determina ruperea muchiilor. Acest lucru este considerat un defect in
realizarea serviciilor de montaj, si nu un defect al produsului.

Procedurain caz Marfa se va verifica vizual la preluare si inainte de montaj. In cazul in care se constata

de reclamatii deficiente in ceea ce priveste calitatea, reclamatiile se vor face inainte de montajul
acestora. in cazul unor reclamatii intemeiate, se schimba doar produsele deteriorate. Nu se
compenseaza costurile de montaj. In cazul unor reclamatii neintemeiate, costurile
suplimentare se vor factura clientilor.
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NOTA: Eventualele diferente de culoare intre imaginile produselor prezentate si produsele reale se supun
conditiilor de fotografiere si tipografice si nu fac obiectul reclamatiilor.
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