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Fisa tehnica DALE TACTILO 1, 2 
 

A. CARACTERISTICI FIZICE  
 

Caracteristici  

Forme 

     

Dimensiuni 300 x 300 x 50 mm    

Culori si aspect: ALB-CREM     Aspect suprafata: structurata monocrom 

Greutate si consum/mp 124,44 kg/ mp;    11,1 buc/ mp 

Ambalare:  6,48 mp/ palet;  aprox 1130 kg /palet 

Domenii de utilizare: 

 

 
B. PROCES DE FABRICATIE 

 
Pavelele  produse de ELIS PAVAJE S.R.L. sunt realizate din beton clasa C 25/30, prin 
vibropresare avand in compozitie: 

 ciment II A-S42.5R 

 agregate Ø max16mm 

 aditiv plastifiant, aditiv anti eflorescenta, apa, toate in cantitati bine controlate dupa 
retete stabilite. 

 
 
C.STANDARD SI REZULTATE LABORATOARE INCERCARI 
 

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru pavele 
este SR EN 1339/AC:2007. 

 
Caracteristici fizico-mecanice si limitele acceptate conform standard SR EN 1339/AC:2007 si valorile 
reale ELIS PAVAJE obtinute in urma incercarilor de laborator: 
  

Caracteristica 
Criterii de admisibilitate conform SR EN 
1339/AC:2007 

Rezultate Elis Pavaje obtinute in 
urma incercarilor 
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Rezistenta la incovoiere 

Rezistenta la incovoiere ≥4N/mmp. Nici un 
rezultat individual ≤3.2N/mmp  

 
4.15 N/mmp 

 
 

Durabilitatea rezistentei  

In conditii normale de expunere, dalele de 
beton vor continua sa furnizeze rezistente 
corespunzatoare, cu conditia sa fie supuse 
unei intretineri normale. 

 

Rezistenta la 
alunecare/derapare 

 Nu este cazul 

Rezistenta la abraziune   Clasa4: rezultatele trebuie sa fie ≤18000mm3 
/ 5000mm2 

≤18000mm3 / 5000mm2 

Absorbtia de apa  ≤ 6 %  din masa ≤ 5.81 % 

Rezistenta la inghet 
dezghet  

Masa pierduta dupa incercare la inghet-
zghet(Kg/mp)≤1 ca medie cu nici o valoare 
individuala>1.5Kg/mp  

0.91 Kg/mp 

 

1. Dupa absorbtia de apa: 
 

Clasa Marcare 
Absorbtia de apa % din apa 
 (SR EN 1339/AC:2007) 

ELIS PAVAJE 

1 A Nici o performanta masurata - 

2 B ≤ 6 ca medie √ 

 

2. Dupa rezistenta la inghet – dezghet cu saruri de dezghet: 
 

Clasa Marcare 
Masa pierduta la  ciclu inghet-dezghet kg/mp 
(SR EN 1339/AC:2007) 

ELIS PAVAJE 

3 D ≤ 1,0 ca medie cu nici o valoare individuala > 1,5 √ 

 

3. Dupa rezistenta la abraziune: 
 

Clasa Marcare 

Conditii 
(SR EN 1339/AC:2007) 

Masurare - metoda cu disc lat Masurare - metoda Böhme ELIS PAVAJE 

1 F Nici o performanta masurata Nici o performanta masurata - 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm²/5000 mm² - 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm³  /5000 mm² √ 

 

4. Dupa reactia la foc: 
 

Pavelele din beton ELIS PAVAJE sunt Clasa A1  (SR EN 1339/AC:2007), dupa reactia la foc fara 
incercare. 

 
Dalele din beton sunt clasa A1 de reactie la  foc, fara a fi supuse incercarii si nu contin azbest. 
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Laboratoarele implicate in realizarea incercarilor  : 
Laborator central CCF S.A. Bucuresti; 
Laborator de grad II al S.C. ELIS PAVAJE  S.R.L.Petresti. 
Organismul de certificare desemnat pentru atestarea conformitatii: nu este cazul – sistem de atestare 
a conformitatii 4. 

 

 
D. CERTIFICARI 

 
Organismul de certificare desemnat pentru atestarea conformitatii: nu este cazul – sistem de atestare 
a conformitatii 4. 

 
 
 
 
 
 

 

E. UTILIZARE 
 
 Sistemul de ghidare si orientare format din indicatori tactili trebuie sa fie cât mai usor de 
interpretat si recunoscut. Prea multe informatii sau materialele de constructie si suprafetele diferite 
deruteaza utilizatorul.  
 Indicatorii tactili trebuie sa se diferentieze de mediul înconjurator atât optic, printr-un contrast 
puternic, cât si prin structura lor. Numai asa se creeaza premisele ca persoanele cu dizabilitati vizuale sa 
perceapa acesti indicatori. Indicatorii trebuie sa avertizeze si sa atentioneze din timp asupra locurilor 
periculoase, a obstacolelor si a intersectiilor. Locurile periculoase si obstacolele trebuie marcate. 
Indicatorii trebuie dispusi în forma de linii sau bule pe suprafete dreptunghiulare pentru a alcatui asa 
numitele suprafete de avertizare.  
 Pentru o mai buna intelegere a modului de utilizare, prezentam in continuare cateva situatii tip in 
care trebuie prevazute sistemele de delimitare,ghidare si orientare din dale tactile: 

 
E.1. Diferente de nivel (scari, trepte) 
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E.2. Insule centrale cu trecere la nivelul strazii 
  

 
 

 
 
E.3. Indicarea unei treceri peste strada in aliniament  
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E.4. Indicarea trecerilor in zona intersectiilor  
 
 

 
 
 
 
 

E.5. Indicarea trecerilor in zona intersectiilor cu linie interioara de ghidare  
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E.6. Indicarea si dirijarea in statiile pentru transport in comun  
 
 
 

 
E.7. Indicarea si ghidarea peroanelor din statiile de tren  

 


