
                                       

 

                                              

Termen de valabilitate la produs nu se impune cu condiția respectării regulilor de transport,  

manipulare, depozitare prevăzute de reglementările in vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 
Nr.: 1 

 

1. Număr de identificare produs: 1338-ELI-STO-Cub delimitare grila 

2. Utilizare preconizata: Pentru pavări si finisări  exterioare de drumuri supuse circulație pietonale si a vehiculelor. 

3. Fabricant: S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. P.L. Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti, jud. Prahova tel.0244/380835, 

fax.0244/380838,  

4. Reprezentant autorizat: Nu se aplica. 

5. Sistemul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei:  Sistemul 4 

6.  Standard armonizat: SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006, organism de certificare:  SRAC CERT S.R.L. ,notificat 

pentru atestarea conformității produselor de construcții la Bruxelles cu NB 2003 a emis: CERTIFICAT pentru controlul 

producției in fabrica nr. 94,  in baza: 

- inspecția inițiala a locului de producție si a controlului producției in fabrica; 

- supravegherea si evaluarea continua a controlului producției in fabrica 
7.Caracteristici esențiale: 

 

Caracteristici esențiale Performanță 
Specificație tehnică 

armonizată 

Reactia la foc Clasa A1 dupa reactia la foc fara incercare  
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Performanta la foc exterior Niciuna 

Emisie de azbest Nu contine 

 

Rezistenta la rupere (intindere prin 

despicare) 

T trebuie sa nu fie mai mica de 3.6 MPa, nici un 

rezultat individual un trebuie sa fie mai mic de 2.9 

MPa si nici sa aiba o incarcare de rupere mai mica 

de 250 N/mm a lungimii de despicare 

Rezistenta la alunecare/derapare URSV NPD 

Conductivitate termica NPD 

Rezistenta la uzura ≤18000 mm3 /5000 mm2, Clasa 4, marcare I 

Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri 

de dezghet Kg/m2 

≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuala > 1.5, 

Clasa 3, marcare D 

Absorbtie de apa % din masa ≤ 6 ca medie, Clasa 2 marcare B 

 

8.  Documentație tehnica adecvata si/sau documentație tehnica : NEAPLICABIL 

 
Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performantele declarate la punctul 7.  

Aceasta declarație de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 si Regulamentul (UE) 574 pe 
răspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3. 

 

 
 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

 

  

                                      Mihaiu Adrian, Responsabil controlul productiei in fabrica 

 

 

 

 Stoenesti, 03.03.2025                                                                                                              ....................................... 

(locul şi data emiterii)                                                                                                                     (semnătura) 

  

 

 


