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DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 771-3-ELI-AB-BF-2

Cod unic de identificare al produsului-tip:
ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE BETON CU AGREGATE 771-3-ELI-AB-BF
Identificarea produsului pentru constructii, dupa cerintele Articolului 11(4).
Tip(model) BF1
Utilizarea preconizatd a produsului, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:
In lucrari de constructie a fundatiilor din zidarie protejata.
Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se
solicita in temeiul Articolului 11(5):
S.C. ELIS PAVAIJE S.R.L.
Petresti, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284,
Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile
specificate la Articolul 12(2):
Nu este cazul.
Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii,
astfel cum este prevazut in Anexa V:
Sistemul 2+
In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard
armonizat:
SRAC CERT S.R.L Organism de certificare notificat de Comisia Europeana pentru atestarea
conformitatii produselor pentru constructii Numar de identificare NB 2003 a efectuat:
(i) determinarea produsului-tip pe baza incercarii de tip (inclusiv esantionarea), a calcularii de tip pe baza
valorilor tabulare sau a documentatiei descriptive a produsului
(ii) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica
(iii) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica
si a emis Certificatul de conformitate nr. 2003 — CPR -415.
Standard armonizat: SR EN 771-3: 2011.
Performante declarate:

Caracteristici esentiale Performanti Spec1ficat1¢.e telinlca
armonizata
Dimensiuni si tolerante | Clasa D1 SR EN 771-3: 2011
dimensionale
Configuratie Conform cu schema produsului SR EN 771-3: 2011
Rezistenta la compresiune Valoare declarata, > 3N/mm’> SR EN 771-3: 2011
Stabilitate dimensionala NPD SR EN 771-3: 2011
Aderenta Declaratie pe valori tabelate EN 998-2:2011, | SR EN 771-3: 2011
0.15N/mm’
Reactia la foc Euroclasa Al fara incercare SR EN 771-3: 2011
Absorbtia de apa NPD, un trebuiesc expusi SR EN 771-3: 2011
Permeabilitatea la vaporii de apa | NPD SR EN 771-3: 2011
Izolare acustica impotriva | NPD SR EN 771-3: 2011
zgomotului aerian direct
Rezistenta termica NPD SR EN 771-3: 2011
Durabilitate impotriva | NPD, un trebuiesc expusi SR EN 771-3: 2011
inghet/dezghetului
Substante periculoase Nu contin SR EN 771-3: 2011
Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este In conformitate cu performanta declarata la
punctul 9.
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusivd a fabricantului identificat la
punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:

Stef Simion, Responsabil controlul productiei ‘in fabrica

Petresti, 01.09.2017
(locul si data emiterii)

(semnatura) \ o}/048/1991
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